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[image: image11.wmf]и правилами подготовки и использования устройства микровычислительного «DYMETIC-5131» (далее – вычислителя).
К настоящему руководству по эксплуатации приложен монтажный чертеж 5131.00.00.000 МЧ.
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1 описание и работа вычислителя

1.1 Назначение изделия

Вычислитель предназначен для измерения и преобразования в показания отсчетного устройства (далее – дисплей) расхода, объема, температуры и избыточного давления пара, прошедшего через многопараметрический датчик «DYMETIC-2731» (далее – датчик), а также вычисления, отображения на дисплее и передачи на приемное устройство верхнего уровня (интерфейсы RS232C или RS485) (далее – компьютер) или на принтер (интерфейс RS232C) массы, потребленной тепловой энергии и тепловой мощности.
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Измеряемая среда – пар водяной перегретый или н[image: image16.wmf]~220V
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[image: image17.wmf]асыщенный температурой от + 100 до + 200 °С при избыточном давлении от 8(10-4 до 1,6 МПа. Степень сухости* насыщенного пара устанавливается заказчиком в пределах от 0,7 до 1,0.
1.2 Характеристики

1.2.1 Вычислитель обеспечивает выполнение следующих функций:

а) электрическое питание датчика постоянным током нестабилизированного напряжения 24 В, гальванически развязанного от остальных цепей вычислителя;

б) измерение и преобразование в показания дисплея объема и расхода пара;

в) вычисление и вывод на дисплей массы, потребленной тепловой энергии и тепловой мощности;

г) измерение и преобразование в показания дисплея избыточного давления и температуры пара;

д) кодовая защита от несанкционированного доступа к установочным и градуировочным данным;

е) сигнализация сбоя в работе с индикацией выхода за пределы диапазона расходов, давления и температуры и отсутствия сигнала от датчика;

ж) вывод на дисплей журнала событий, происшедших за отчетный промежуток времени (выход расхода пара за установленные пределы диапазона измерения, корректировка часов реального времени) по выбору пользователя:

– часовые данные за период до двух месяцев в соответствии с таблицей 2;
– суточные данные за период до одного года в соответствии с таблицей 2;

з) автоматическое тестирование технического состояния счетчика при включении питания и перезапуске;

и) измерение и отображение на дисплее суммарного времени включенного состояния счетчика и времени работы в режиме;

к) сохранение накопленной информации при выключенном электропитании в течение всего срока службы;

л) передача информации по б), в), г) и и) через интерфейс RS232 или RS485 на принтер или компьютер (программное обеспечение для сбора данных на персональном компьютере размещено на сайте завода-изготовителя);
[image: image18.wmf]  1.2.2 В качестве подключаемого к вычислителю принтера может использоваться любой EPSON – совместимый принтер с последовательным интерфейсом RS232С. Соединение принтера с вычислителем осуществляется нуль-модемным кабелем (см. приложение Б). Скорость передачи данных между вычислителем и принтером равна 2400 бит/с. При отсутствии принтера предусмотрено использование устройства переноса данных «DYMETIC-6022», поставляемого по отдельному заказу. 

1.2.3 Вычислитель устанавливается в закрытых помещениях с колебаниями температуры окружающего воздуха от + 5 до + 50 оС и относительной влажности до 98 %.

1.2.4 Степень защиты вычислителя по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89) – IР20.

1.2.5 По устойчивости к воздействию атмосферного давления вычислитель имеет группу исполнения Р1 по ГОСТ 12997.

1.2.6 По устойчивости к воздействию вибраций вычислитель является вибропрочным и имеет группу исполнения L3 по ГОСТ 12997.
1.2.7 Вычислитель сохраняет работоспособность при воздействии вибраций амплитудой до 0,1 мм в диапазоне частот от 5 до 25 Гц.

1.2.8 Основная относительная погрешность преобразования кодовых сигналов датчика в показания на дисплее вычислителя не более 
( 0,1 %.

1.2.9 Основная относительная погрешность вычисления тепловой энергии, тепловой мощности и массы пара не более 
( 0,1 %.

1.2.10 Основная относительная погрешность измерения времени 
не более 
   ± 0,01 %.

1.2.11 Электрическое питание вычислителя осуществляется от сети переменного тока (50 ± 2) Гц напряжением 220 В с предельными отклонениями от минус 20 до + 10 % от номинального значения.

1.2.12 Потребляемая мощность  не более 
15 В(А.

1.2.13 Габаритные размеры (длина х ширина х высота), мм 

не более 
           200х70х280

1.2.14 Масса  не более 
4 кг.

1.2.15 Срок службы  не менее 
12 лет.

1.2.16 По уровню радиопомех вычислитель удовлетворяет требованиям ГОСТ Р 51318.22.

1.3 Устройство и работа вычислителя
1.3.1 Принцип действия вычислителя основан на вычислении по информации, поступающей с датчика, объема и массы пара, потребленной тепловой энергии и тепловой мощности, переносимой с паром, в соответствии с требованиями МИ 2451-98.

1.3.2 Наименование, размерность и способ отражения информации на дисплее вычислителя и его выходе соответствуют таблице 1.

Таблица 1
	Наименование 
параметра
	Единица измере​ния
	Единица младшего 
разряда
	Отображение на дисплее вычислителя
	Регист​рация на принтере
	Вывод на внешний интерфейс

	1
	2
	3
	4
	5
	6

	1 Текущее значение объемного и массового расхода
	м3/ч
т/ч
	0,001
0,001
	+
+
	–
–
	+
+


Таблица 1 (продолжение)
	1
	2
	3
	4
	5
	6

	2 Текущее значение температуры 
	оС
	0,01
	+
	–
	+

	3 Текущее значение избыточного давления
	кгс/cм2МПа
	0,00001
0,000001
	+
+
	–
–
	+
+

	4 Среднее значение температуры за отчетный период 
(час, сутки, месяц)
	оС
	0,01
	+
	+
	+

	5 Среднее значение избыточного давления за отчетный период 
(час, сутки, месяц)
	кгс/cм2
	0,01
	+
	+
	+

	6 Объем и масса пара за отчетный период (час, сутки, месяц)
	м3
т
	0,001

0,001
	+

+
	+

+
	+

+

	7 Потребленная тепловая энергия за отчетный период 
(час, сутки, месяц)
	ГДж

Гкал
	1(10-7

1(10-7
	+

+
	+

+
	+

–

	8 Текущее значение тепловой мощности
	ГДж/ч

Гкал/ч
	1(10-7

1(10-7
	+

+
	–

–
	–

–

	9 Суммарное время работы вычислителя за отчетный период
(час, сутки, месяц)
	час, мин.
	мин.
	+
	+
	+

	10 Время работы вычислителя в режиме за отчетный период
(час, сутки, месяц)
	час, мин.
	мин.
	+
	+
	+

	Примечание – Информация по 4, 5, 6, 7, 9, 10 отображается на дисплее вычислителя только за прошедшие сутки и месяц (месяцы).


1.3.3 Конструктивно вычислитель выполнен в виде прямоугольного корпуса настенного исполнения.

1.3.4 На панели вычислителя расположены шесть клавиш управления, дисплей и светодиодные индикаторы включения питания и аварийного состояния (красного цвета).

В нижней части корпуса вычислителя расположены клеммные соединители для подключения датчика, электрического питания, разъем интерфейса RS232C для подключения принтера, Hayes – совместимого модема или компьютера и разъем интерфейса RS485 для подключения к системам верхнего уровня и предохранитель. В качестве верхнего уровня может использоваться любой Hayes – совместимый модем.

1.3.5 Электронная схема вычислителя содержит микропроцессорный комплект, с установленными версиями программного обеспечения: St_mod5.BIN (флэш-память программ), PIC_GAS1.HEX (микроконтроллер), 5131.jed (микросхема программируемой логики), производящий все вычисленные операции по определению параметров, указанных в таблице 1.

1.4 Маркировка и пломбирование
1.4.1 На панели вычислителя нанесены:
– обозначение семейства средств измерений – «DYMETIC»;
– условное обозначение – 5131;
– наименование – «устройство микровычислительное»;

	– знак утверждения типа средств измерений по ПР 50.2.009-94
– маркировка с указанием степени защиты по ГОСТ 14254-96
– товарный знак завода-изготовителя –

	–
–
	IP 20



1.4.2 В верхней и нижней части корпуса нанесены заводской номер, год изготовления и схема подключений с указанием напряжения и частоты питания.

1.4.3 Для исключения свободного доступа к схеме вычислителя в его верхней и нижней части предусмотрены места для размещения пломб изготовителя и поверителя. 

1.4.4 На транспортной таре нанесены несмываемой краской товарный знак или наименование предприятия-изготовителя, обозначение семейства средств измерений, условное обозначение изделия, получатель и место назначения (при необходимости), масса брутто и нетто, а также манипуляционные знаки, соответствующие надписям «Хрупкое – осторожно!», «Беречь от влаги», «Верх» по ГОСТ 14192-96. Маркировку допускается наносить на бумажные ярлыки, приклеиваемые к таре.
1.5 Упаковка

1.5.1 Упаковка вычислителей производится в деревянные или фанерные ящики, выложенные влагостойким материалом, и исключает возможность перемещения изделий внутри ящиков.
1.5.2 Вычислитель, РЭ и комплект монтажных частей укладываются в отдельные мешки из полиэтиленовой пленки, которые после упаковки завариваются и помещаются в один ящик.

1.5.3 В каждый ящик вкладывается упаковочный лист, содержащий следующие сведения:

наименование и обозначение поставляемого изделия;

подпись ответственного лица и штамп ОТК изготовителя;

дата упаковки.


1.6 Комплектность

Таблица 2
	Наименование
	Обозначение документа
	Кол., шт
	Примеча-ние

	1 Устройство микровычислительное

 “DYMETIC-5131-__________  _______”*
	5131.00.00.000
	1
	

	2 Комплект монтажных частей в составе:
панель монтажная**
планка**
крышка**
винт**
винт В.М4-6gх8.58.019**
винт В.М4-6gх16.58.019**
шайба 4 65Г 019**
шайба 4.01.08кп.019**
шуруп 1-4х25.019 

шнур армированный 

ПВС-ВП-3х0,75-250-01-10-2,2

евророзетка 2 ОП “Валентина” 

РА 16-826
	5121.70.00.000
5121.71.00.000

5121.70.00.001

5121.70.00.002

5121.70.00.003

ГОСТ 17473-80

ГОСТ 17473-80

ГОСТ 6402-70

ГОСТ 11371-78

ГОСТ 1144-80

ГОСТ 28244-96

ТУ 3464-002-32476017-95
	1
1

1

1

2

2

4

6

6

5

1

1
	L=2000 мм



	3 Руководство по эксплуатации, экз.
	5131.00.00.000 РЭ
	1
	

	4 Методика поверки, экз.
	5121.00.00.000 ПМ2
	1
	

	 * – условное обозначение вычислителя согласно приложению В;

** - детали на время транспортирования  закреплены на корпусе вычислителя.


2 использование по назначению

2.1 Подготовка вычислителя к использованию
2.1.1 Вычислитель устанавливают в невзрывоопасных помещениях при температуре от + 5 до + 50 оС на щите или непосредственно на стене с использованием специальной монтажной панели из комплекта монтажных частей с тремя крепежными отверстиями (5131.00.00.000 МЧ) на высоте, обеспечивающей удобство считывания информации. Схема подключения вычислителя приведена в приложении А.

2.1.2 В месте установки вычислитель не должен испытывать вибраций частотой менее 5 и более 25 Гц и амплитудой вибросмещения более 0,1  мм а также воздействия электромагнитных полей промышленной частоты напряженностью более 400 А/м. 

Не рекомендуется устанавливать вычислитель в непосредственной близости (менее 1 м) от электромашин (электродвигатели, электрогенераторы и т.п.).

2.1.3 Датчик соединяют с вычислителем кабелем или шнуром с оболочкой из пластиката с гибкими медными жилами сечением каждой жилы от 0,5 до 1 мм2 и длиной до 300 м. Указанный кабель (шнур) в комплект поставки вычислителя не входит.

2.1.4 Соединение вычислителя с контуром заземления осуществляют проводником с медными жилами сечением от 4 до 6 мм2  в соответствии с требованиями «Правил устройства электроустановок». Место присоединения наружного заземляющего проводника должно быть тщательно зачищено и предохранено после присоединения от коррозии путем нанесения консистентной смазки (ЛИТОЛ-24). По окончании монтажа должно быть проверено сопротивление заземляющего устройства, которое должно быть не более 4,0 Ом.

2.1.5 Подключение принтера или устройства переноса данных «DYMETIC-6022» к вычислителю производят через стандартный разъем при помощи соединительного нуль-модемного кабеля типа DB9F (розетка)/DB25M (вилка). Подключение компьютера к вычислителю производят через стандартный разъем при помощи соединительного нуль-модемного кабеля типа DB9F (розетка)/ DB9F (розетка) [кабели в комплект поставки не входят]. Разъем для подключения принтера или компьютера расположен в нижней части корпуса вычислителя над клеммными соединителями. Подключение переключателя сигналов Defender производится соединительным нуль-модемным кабелем типа DB 9F (розетка) /DB25F (розетка). Схемы распайки нуль-модемных кабелей приведены в приложении Б.

2.1.6 Для подготовки принтера к работе необходимо, используя руководство по эксплуатации принтера, установить следующие параметры работы принтера: таблица символов – «РС 866», интерфейс – «авто выбор», скорость обмена – 2400 бод.

ВНИМАНИЕ !!! Соединение принтера с вычислителем должно производиться интерфейсным кабелем только при выключенном из сети питания принтере. 

2.1.7 После завершения монтажа и проверки его правильности клеммные соединители закрывают специальным кожухом и пломбируют.

2.2 Работа с вычислителем
После включения вычислителя в сеть загорается индикатор СЕТЬ и производится автоматическое тестирование внутренних узлов вычислителя. В исправном состоянии вычислителя на дисплей выдается сообщение:

	
	Счетчик пара
DYMETIC 9431
	


Возможные неисправности, обнаруженные во время тестирования, описаны в 2.3.5.

2.2.1 Общие сведения
Вся информация о работе вычислителя организована в виде системы сообщений и меню, отображаемых на дисплее вычислителя. Просмотр сообщений осуществляется клавишами «▲»  (вверх) и «▼» (вниз), для входа в меню используется клавиша «Е» (вход). Клавиша «R» (возврат) используется для выхода из меню, а также для перехода к индикации текущей даты и времени (поз. 5 рисунок 1). Схема переходов между сообщениями показана на рисунке 1. После нажатия любой клавиши индицируемое сообщение сохраняется на дисплее в течение трех минут, после чего происходит автоматическая индикация сообщений поз. 5, 7, 8, 9 в течение четырех секунд каждого.

Все сообщения в соответствии с рисунком 1 можно условно разделить на три части:

данные о текущем состоянии теплоносителя в паропроводе (поз. 7, 9, 10, 11);

накопленные данные за текущий отчетный период (поз. 6, 8);

меню (поз. 1 - 4).

Обновление информации в сообщениях поз. 6 – 11 происходит каждые 10 с в соответствии с каждым опросом датчика. Следует обратить внимание, что результатом измерения расхода, температуры и давления считается среднее значение пяти отсчетов каждого из параметров, непрерывно следующих друг за другом.

В результате работы счетчика в энергонезависимой памяти вычислителя формируются три области данных, в дальнейшем именуемых архивами:

архив часовых данных;

архив суточных данных;

архив месячных данных.
Архивы представляют собой массив данных, организованных в виде записей по дате создания за час, сутки, месяц. Емкость архива часовых данных – 1488 записей, суточных данных – 365 записей, архива месячных данных – 110 записей. 




Рисунок 1



Каждая запись содержит следующую информацию:

1) потребленная тепловая энергия;

2) объем пара;

3) масса пара;

4) температура пара;

5) давление пара в трубопроводе;

6) константа температуры холодной воды (Тхв);

7) время работы счетчика (tраб);

8) безаварийное время работы счетчика (tреж);

9) время работы счетчика в договорном режиме (tдог);

10) признаки аварийной ситуации счетчика;

11)  дата создания записи.

Потребленная тепловая энергия, объем и масса пара накапливаются в архивных записях только при выполнении следующих условий:

расход пара Q находится в пределах, установленных для типоразмера подключенного датчика: Qmin ( Q ( Qmax. Если расход пара Q ≤ Qmin , то он принимается равным  установленному договорному значению Qдог (работа счетчика в договорном режиме «Qдог»); 

температура пара находится в пределах  от + 100 до + 200 оС;

избыточное давление пара находится в пределах от 0 до 1,6 МПа.

При нарушении хотя бы одного из вышеперечисленных условий время tреж не увеличивается и устанавливаются соответствующие признаки аварийной ситуации.

При наличии аварийной ситуации загорается светодиод «!» (внимание) на панели вычислителя, кроме этого, данные, вызвавшие аварийную ситуацию, индицируются в мигающем режиме.

2.2.2 Текущая дата и время

Текущая дата и время (поз. 5 рисунок 1) являются первым сообщением, которое появляется на дисплее после тестирования вычислителя при включении питания. Данное сообщение можно получить последовательным нажатием клавиши «R», находясь в любом меню и при индикации любого сообщения.

Часы реального времени вычислителя имеют автономное питание и не зависят от напряжения в сети. Корректировка хода часов осуществляется в меню «Установки».

Во второй строке дисплея последовательными нажатиями клавиш «◄», «►» индицируется время tраб, tреж, tдог в часах и минутах, например, tреж = 002 : 47. При безаварийной работе счетчика символ «:» индицируется в мигающем режиме (часы режима идут), в противном случае символ «:» индицируется постоянно (часы режима стоят). В режиме «Qдог» символ «:» индицируется в мигающем режиме.

2.2.3 Потребленная тепловая энергия

Потребленная тепловая энергия (поз. 6 рисунок 1) индицируется в верхней строке дисплея (с начала отчетного периода) как в стандартных единицах СИ (GJ), так и в единицах, принятых в теплоэнергетике (Gcal)(. Во второй строке дисплея индицируется безаварийное время работы счетчика в ч и мин, например, tреж = 002 : 47. При безаварийной работе счетчика символ «:» индицируется в мигающем режиме (часы режима идут), в противном случае символ «:»  индицируется постоянно (часы режима стоят). По достижении даты отчетного периода накопленная тепловая энергия записывается в месячный архив, а ее значение на дисплее обнуляется.

2.2.4 Тепловая мощность
Тепловая мощность (поз. 7 рисунок 1) индицируется в верхней строке дисплея в GJ/h (ГДж/ч) или Gc/h (Гкал/ч). Переход от одних единиц к другим осуществляется при помощи любой из клавиш «◄» или «►» во время индикации тепловой мощности.

2.2.5 Объем пара
Объем пара (поз. 8 рисунок 1) индицируется с начала отчетного периода и может быть представлен либо в единицах объема (m3), либо в единицах массы (t). Переход от одних единиц к другим осуществляется при помощи любой из клавиш «◄» или «►». По достижении даты отчетного периода накопленный объем и масса пара записываются в месячный архив, а индицируемое значение V обнуляется.

2.2.6 Расход пара
Расход пара (поз. 9 рисунок 1) индицируется по данным датчика за интервал времени 10 с и может быть представлен либо в единицах объема (m3/h), либо в единицах массы (t/h). Переход от одних единиц к другим осуществляется при помощи любой из клавиш «◄» или «►».

2.2.7 Температура пара
Температура пара (поз. 10 рисунок 1) индицируется по данным датчика за интервал времени 10 с.

2.2.8 Давление пара

Давление пара (поз. 11 рисунок 1) индицируется по данным датчика за интервал времени 10 с.

2.3 Сервисные функции вычислителя
Сервисные функции вычислителя включают в себя просмотр констант датчика, выбор требуемых параметров работы вычислителя, получение протокола работы счетчика, просмотр и распечатку аварийных ситуаций. Управление сервисными функциями осуществляется с помощью четырех меню: «Протокол», «Журнал событий», «Установки», «Константы».

2.3.1 Протокол работы счетчика

Меню  «Протокол» предназначено для получения на бумажном носителе информации данных о работе счетчика за требуемый период времени. Для получения протокола необходимо выбрать тип архива, дату начала и дату окончания протокола по следующей схеме (рисунок 2):

Рисунок 2

При выборе (изменении) индицируемого в строке дисплея параметра (числа) необходимо пользоваться следующим правилом:

· клавиша «►» переводит мигающий указатель вправо;

· клавиша «◄»переводит мигающий указатель влево;

· клавиша «▲» увеличивает указываемое число;

· клавиша «▼» уменьшает указываемое число;

· клавиша «Е» завершает ввод параметра (числа);

· клавиша «R» отменяет данную сервисную функцию.

Если данные с указанной в запросе датой отсутствуют в выбранном архиве, то на дисплее будет показана дата ближайшей по времени создания архивной записи. При этом в первой строке дисплея индицируется знак «?». Процесс поиска архивной записи с требуемой датой создания может занимать во времени до четырех секунд, поэтому на время поиска индицируется мигающий знак ожидания «
[image: image1.wmf]».

После ввода конечной даты вычислитель распечатывает протокол на принтере с параметрами печати, установленными в меню «Установки» («Количество записей на листе»). Принтер должен быть предварительно подготовлен к печати (бумага установлена, соединен интерфейсный кабель с вычислителем, принтер включен).

При необходимости распечатку протокола можно прекратить нажатием клавиши «R».
При просмотре архивных данных в верхней строке дисплея индицируется дата создания архивной записи, во второй строке дисплея индицируются данные архивной записи. 

С помощью клавиш «▲» и «▼» осуществляется просмотр данных в следующем порядке:

потребленная тепловая энергия;

объем (масса) пара;

температура пара;

давление пара в трубопроводе;

константа температуры холодной воды (Тхв);

время работы счетчика (tраб);

безаварийное время работы счетчика (tреж);

время работы счетчика в договорном режиме (tдог).

Если при очередном нажатии клавиши «◄» просматриваются данные первой архивной записи, то в верхней строке дисплея индицируется символ «►|».

Объем или масса пара индицируются в соответствии с выбором единиц измерения поз 8 рисунок 1.

2.3.2 Журнал событий

Меню «Журнал событий» предназначено для просмотра на дисплее вычислителя и вывода на принтер признаков аварийной ситуации счетчика, а также признаков вмешательства в работу счетчика.

Ниже перечисляются признаки аварии и вмешательства в порядке их индикации на дисплее вычислителя:

сбой датчика;

нарушение установленных пределов расхода;
нарушение температурного диапазона;
нарушение диапазона давления;
коррекция часов вычислителя;
изменение установок Qlim, Qдог;
ошибка в расчете тепла в результате некорректных данных датчика и констант;
изменение констант датчика.

Признак «Изменение:  Qlim» означает изменение заводских уставок   Qmin и Qmax. 

Для просмотра или вывода на печать журнала событий необходимо выбрать начальную дату желаемого архива (рисунок 3): 
[image: image2]
Выбор архива и начальной даты архива производится аналогично 2.3.1. 

Вышеперечисленные признаки аварии имеют следующее условное обозначение:

знак «+» указывает на превышение величин расхода, давления или температуры (Q, Р, Т) над максимальным значением;

знак «–» указывает на снижение величин расхода, давления или температуры менее минимального значения;

Просмотр признаков аварии (вмешательства) осуществляется клавишами «▲», «▼» в пределах индицируемой даты архива. Выбор других записей выбранного архива осуществляется клавишами «◄» и «►». Просмотр записей по нарастанию даты записи осуществляется клавишей «►» до записи с текущей датой. Просмотр записей по убыванию даты записи осуществляется клавишей «◄» до выбранной начальной даты, при этом в верхней строке дисплея индицируется символ «►│»

В случае отсутствия в архивной записи признаков аварии (вмешательства) на дисплее будет индицироваться сообщение «Нет событий».

При распечатке журнала событий строки, содержащие признаки аварии (вмешательства), выводятся символами «*****» с левой стороны листа. Если архивные записи от выбранной начальной даты до текущей даты не содержат признаков аварии (вмешательства), то они не распечатываются. При полном отсутствии признаков аварии (вмешательства) печатается сообщение: «События отсутствуют!!!». При необходимости распечатку журнала событий можно прекратить нажатием клавиши «R».
2.3.3 Установки

Меню «Установки» предназначено для изменения доступных пользователю счетчика параметров вычислителя, кроме поз.15, 17 рисунок 4. 

Схема выбора установок приведена на рисунке 4.
Выбор установок производится клавишами «▲» и «▼» согласно рисунку 4. Любое изменение существующих установок осуществляется через предварительный  ввод кода пользователя для исключения несанкционированных изменений. Предприятие-изготовитель устанавливает в вычислителе следующий код пользователя: 0????1. Этот код представляет собой последовательность шести алфавитно-цифровых символов, завершаемых клавишей «Е». После выбора установки и нажатия клавиши «Е» запрашивается код доступа:

	
	Код: ? <

	


Используя клавиши «▲», «▼» и «►», необходимо ввести шесть символов кода пользователя в следующем порядке: 
	
	Код: 0????1<

	


При нажатии клавиш «▲» и «▼» каждый вводимый символ модифицируется в последовательности: ?-А-В-С-D…Z-0-2-…9-?. Для ввода очередного символа кода необходимо сдвинуть указатель «<» вправо нажатием клавиши «►», при этом введенный символ закрывается символом «?» для сохранения от стороннего наблюдения. Ввод кода завершается нажатием клавиши «Е». При неправильном коде индицируется заголовок меню «Установки». При правильном коде выбранный параметр (в зависимости от установки) переходит в режим мигания. Изменение параметра осуществляется клавишами «▲», «▼» и «►», ввод параметра завершается клавишей «Е», клавиша «R» отменяет меню «Установки».

Установка поз. 1 («Коррекция часов») предназначена для корректировки хода часов вычислителя, а также для перехода на зимнее (летнее) время*.

Установка поз. 2 («Выбор пара») предназначена для установки вида пара (насыщенный или перегретый). Эта установка устанавливается предприятием изготовителем при выпуске вычислителя из производства.

Установка поз. 3  («Коэфф. сухости») предназначена для установки договорного значения коэффициента сухости насыщенного пара (от 1,0 до 0,7). Эта установка устанавливается предприятием изготовителем при выпуске вычислителя из производства** и, по согласованию с поставщиком пара, может корректироваться потребителем.

Установка поз. 4 («Режим поверки») используется при операциях поверки вычислителя, при этом данные по каналам объема индицируются с увеличенной разрядностью. В режиме поверки архивные записи не изменяются до отмены этого режима.



Установка поз.5 («Тип протокола») определяет способ передачи данных в сети верхнего уровня. Возможны два типа протокола: «Dymetic» и «Modbus». Подробная информация о протоколах приведена на сайте завода-изготовителя.

Установка поз. 6 («Адрес устройства в сети») используется при мультиточечном подключении вычислителя к сети верхнего уровня и может изменяться в пределах: 000-255.

Установки поз. 7, 8, 9, 10 (рисунок 4) предназначены для подключения вычислителя к сети верхнего уровня через телефонные коммутируемые линии связи. 

Установка поз. 7 («Скорость обмена») устанавливает скорость обмена через интерфейсы RS232C и RS485. 

Установка поз. 8 («Автоответ модема») определяет количество входящих звонков, после которого модем начинает подключение к телефонной сети. 

Установка поз. 9 («Время работы модема») определяет разрешенное время работы модема (для невыделенных линий). 

Установка поз. 10 («Установка модема») выполняется при соединенном к вычислителю модеме для его программирования перед использованием (см. приложение Г)  в следующем порядке:

1) включить питание модема;

2) перевести клавишей «▲» сообщение «нет: отключен» в положение «есть: отключен»;

3) нажать клавишу «Е», после чего наблюдать результат программирования модема. Сообщение «есть: включен» говорит о правильности программирования модема.

Установка поз. 11 («Код пользователя») позволяет изменить текущий код пользователя на иной в случае необходимости. При утере вновь введенного кода пользователь счетчика сможет восстановить его, обратившись в сервисную организацию.

Установка поз. 12 («Количество записей на листе») определяет количество записей на листе формата А4 при распечатке протоколов на принтере.

Установка поз. 13 («Дата отчетного периода») определяет дату начала формирования месячных архивных записей. При установке «01 / – / –» начало формирования месячных архивных записей совпадает с календарным пределом.

Установка поз. 14 («Расчетный час») определяет час начала формирования суточных архивных записей. При установке «00» начало формирования суточных архивных записей совпадает с началом суток.

Установка поз. 15 («Qmin, Qmax»); предназначена для установки нижнего (Qmin) и верхнего (Qmax) пределов измерений используемого датчика. Эта установка устанавливается предприятием-изготовителем при выпуске вычислителя из производства и недоступна пользователю.

Установка поз. 16 («Qдог») определяет расход пара при Q ≤ Qmin. При Qдог = 0 используется уставка «Qmin». При работе счетчика в режиме «Qдог» накапливается время  tдог совместно с временем tреж.

Установка поз. 17 («Сброс МВУ») предназначена для очистки архивов при выпуске из производства и при производстве ремонтов. 

Установка поз. 18 («Печать данных о комплекте») предназначена для распечатки состава счетчика пара и градуировочных коэффициентов датчика, при этом

необходимо клавишами «▲», «▼» выбрать сообщение на дисплее:

	
	Печать данных о

комплекте 9431
	


и нажать клавишу «Е», предварительно подготовив принтер для печати.

Установка поз. 19 («Температура холодной воды») предназначена для установки значения константы температуры холодной воды, участвующей при расчете тепловой энергии.

2.3.4 Константы

Меню «Константы» предназначено для просмотра градуировочных коэффициентов датчика, необходимых для вычисления объема, давления и температуры. Изменение градуировочных коэффициентов датчика недоступно пользователю счетчика.

2.3.5 Неисправности вычислителя
Во время тестирования вычислителя определяются следующие неисправности:

● «СБОЙ ДАННЫХ». Сообщение возникает при нарушении структуры данных счетчика;

● «СБОЙ ДАТЫ». Сообщение возникает при неисправности часов реального времени вычислителя, например, при отказе батарейного питания. 

При отказе батарейного питания потери архивных данных не происходит, но при этом возможна потеря накопленных данных за последние 10 минут работы счетчика при пропадании сети 220 В.

При возникновении любой из вышеперечисленных неисправностей пользователь счетчика должен обратиться в сервисную организацию. 

2.3.6 Неисправности датчика

Во время работы вычислитель проверяет пакет данных датчика. При этом определяются следующие виды неисправностей датчика:

● «Датч.: Нет связи». Сообщение возникает при обрыве линии связи с датчиком или при отказе питания датчика;

● «Датч.: Нет ответа». Сообщение возникает при коротком замыкании линии связи с датчиком или при неисправности интерфейсных микросхем;

● «Датч.: Ош. CRC». Сообщение возникает при наличии помех на линии связи с датчиком или при плохом электрическом контакте.

При неисправностях датчика вместо данных Q, T, P выводится сообщение 
«нет данных». Например, «Q=нет данных». 

При некорректных данных датчика (например, при неисправном  преобразователе температуры  или преобразователе давления) в результате вычислений возможно получение результатов, выходящих за разрядную сетку дисплея. При этом, вместо данных выводится сообщение «>9999999», где количество символов «9» определяет максимальное количество значащих цифр для индикации данных. Например, «Т=>9999999». Аналогичные сообщения будут выводиться и во время печати архивных данных.

3 транспортирование и хранение

3.1 Транспортирование вычислителей допускается в заводской упаковке в контейнерах, закрытых железнодорожных вагонах, в герметизированных отсеках самолетов, в трюмах речных и морских судов, автомобильным и гужевым транспортом с защитой от атмосферных осадков.

3.2 При погрузке и выгрузке необходимо соблюдать требования, оговоренные предупредительными знаками на таре.

3.3 Условия транспортирования вычислителя – группа 3 (Ж3)  ГОСТ 15150-69.

3.4 Вычислитель в транспортной таре выдерживает воздействие температур от минус 50 до + 50 оС при относительной влажности воздуха до 98 %.

3.5 После транспортирования при отрицательных температурах необходима выдержка вычислителя в упаковке в нормальных условиях в течение одного часа.

3.6 Вычислитель должен храниться на стеллажах в упакованном виде в сухом отапливаемом помещении при температуре окружающего воздуха  от + 5 до + 40 оС и относительной влажности до 80 %. Воздух помещения не должен иметь примесей агрессивных газов и паров. Группа условий хранения 1 по ГОСТ 15150-69. Обслуживание вычислителя при хранении не предусматривается. 

4 гарантии изготовителя

4.1 Изготовитель гарантирует соответствие вычислителя требованиям технических условий при соблюдении потребителем установленных условий транспортирования, хранения и эксплуатации.

4.2 Гарантийный срок эксплуатации – 12 месяцев со дня продажи.

4.3 Гарантийный срок хранения – 12 месяцев. 

4.4 При вводе в эксплуатацию после срока хранения более одного межповерочного интервала вычислитель должен быть поверен.

4.5 В случае обнаружения неисправности в течение гарантийного срока потребитель должен не позднее 30 дней со дня обнаружения сообщить об этом изготовителю или его сервисной службе с приложением сведений о характере неисправности и дате ее обнаружения.

По всем вопросам, связанным с качеством вычислителя, следует обращаться к предприятию-изготовителю по адресу: 

ОАО «Опытный завод «ЭЛЕКТРОН»,

Россия, 625014, г.Тюмень, ул. Новаторов, 12

Телефон: (3452) 52-11-00

Факс: (3452) 52-11-01

E-mail: zelectr@ zelectr.ru  Web: http://www.zelectr.ru
5 свидетельство о приемке

5.1 Устройство микровычислительное «DYMETIC-5131-                                    »*
обозначение
 №                                 признано годным для эксплуатации.
заводской номер
Измеряемая среда – _____________________________________
	
	
	Начальник ОТК

	М.П.
	
	
	
	

	
	
	личная подпись
	
	расшифровка подписи

	
	
	
	
	

	
	
	год, месяц, число
	
	


6 поверка вычислителя

6.1 Устройство микровычислительное «DYMETIC-5131-                                    »
 
обозначение
№                                прошло первичную поверку в соответствии с методикой поверки 
заводской номер
5121.00.00.000 ПМ2 и признано годным к эксплуатации в качестве рабочего средства измерений с нормированными погрешностями.

Межповерочный интервал 3 года.

Дата поверки                                   

    год, месяц, число
Подпись и клеймо поверителя 
                             

7.2 Сведения о периодических поверках

	Дата 
	Заводской номер вычислителя
	Срок очередной поверки
	Подпись и клеймо поверителя

	
	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ А 

(справочное)

Схема электрических подключений вычислителя


ПРИЛОЖЕНИЕ Б 

(справочное)
Схемы распайки нуль-модемных кабелей
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ПРИЛОЖЕНИЕ В
(справочное)
Пример записи обозначения:

	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Устройство микровычислительное
	DYMETIC
	–
	5131
	–
	160
	–
	П
	

	
	
	
	
	
	
	1
	
	2
	

	1
	Наибольший расход измеряемой среды в рабочих условиях, м3/ч, из ряда:

160,  530,  1000,  2500,  5000

	2
	Код вида измеряемой среды:

	
	

	
	П – перегретый пар
	

	
	Н – насыщенный пар
	

	
	
	


ПРИЛОЖЕНИЕ Г
(справочное)
Настройка и подключение модема
Настройка модема перед подключением:

1. При выключенном питании модема подключить модем к последовательному порту (COM 1) компьютера;

2. Включить питание модема;

3. Запустить программу Hyper Terminal (пуск, все программы, стандартные, связь):

a. В окне «Описание подключения» ввести любое название;

b. В окне «Подключение» выбрать «подключиться через COM 1»;

c. В окне «Свойства СОМ 1» выбрать «управление потоком: нет».

4. Набрать следующие команды для модема US Robotics:



ATZ1 Enter



AT&H0&W Enter



AT&R1&W Enter


ATZ Enter


ATI4 Enter

Для модема ZyXEL:



AT&F или ATZ1 Enter



AT&H0&W Enter



AT&R1&W Enter


ATZ Enter


AT&V0 Enter

После опроса модема параметры должны быть: &H0, &R1.

5. Закрыть программу Hyper Terminal.

Подключение модема к компьютеру:

1. Запустить программу Visual Dymetic;

2. В окне «параметры» «коммуникация» порт: СОМ 1, скорость: 1200, никаких дополнительных отметок нет.

3. Произвести подключение через модем, адрес устройства в сети такой же, как в приборе, строка инициализации ATZ^M.

ЛИСТ РЕГИСТРАЦИИ ИЗМЕНЕНИЙ

	Изм.
	Номера страниц
	Всего листов (страниц) в докум.
	№ докум.
	Входящий № сопроводи​тельного докум. и дата
	Подп.
	Дата

	
	изме​ненных
	заме​ненных
	новых
	аннули​рован​ных
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( - на дисплее вместо Gcal индицируется Gc


* – коррекция хода часов вычислителя и изменение коэффициентов фиксируются в журнале событий
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